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DAMMSTOFF-SPIDER Sty ropor

Beurteilung und Vergleich von Flachdachdammungen

Das unabhdngige Schweizer Beratungsunternehmen Biiro fiir Umweltchemie (BFU)
hat ein auf mehreren Kriterien basierendes Verfahren fiir Beurteilung und Vergleich
verschiedener Dammstoffe entwickelt. Das Ergebnis ist ein einfaches und
praktisches graphisches Tool (,,Dammstoff-Spider”), das die Starken und Schwachen
von Dammstoffen in verschiedenen Anwendungen visualisiert. Im Falle der
Flachdachdammung zeigen die Dammstoff-Spider, dass graues EPS die besten
Gesamtergebnisse beziiglich der LCA-Indikatoren fiir die Produktion erzielt. Der
Dammstoff hat auch eine geringe Masse pro Quadratmeter. Steinwolle und
Schaumglas haben in mehreren Kategorien erhebliche Nachteile.

BWhite EPS 23 cm HGrey EPS 21 cm BPUR/PIR 15 cm
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e Prinzipien des Dammstoff-Spiders:
1. Die Auswahl der Kriterien (Achsen) reprasentiert den gesamten Lebenszyklus.
2. Die Kriterien basieren auf objektiven Merkmalen und vergleichbaren Daten.
3. Die besten Werte sind bei den Spider-Achsen aufen angegeben.
4. Die Achsen geben die Extremwerte innerhalb einer bestimmten Anwendung an.

! siehe BFU-Bericht »Multi-criteria Comparison of Insulation Materials“, 8. Marz 2018
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https://eumeps.construction/content/8-downloads/3-insulation-spider/eumeps-final-full-report-version-13.pdf

